
W ramach prac remontowych kapliczki należy uwzględnić: 

− odkopanie i oczyszczenie istniejących fundamentów 

− wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez wykonanie przypory betonowej z betonu 

wodoszczelnego min. C20/25 W8 o grubości ok 20 cm 

− rozebranie i odtworzenie ściany szczytowej z kamienia 

− przemurowanie istniejących nadproży okiennych i drzwiowych 

− naprawa i wzmocnienie pęknięć w ścianach przy pomocy systemowego rozwiązania np. firmy 

Brutt Saver w oparciu o projekt techniczny wykonany przez wybranego producenta systemu 

naprawy 

− wymiana konstrukcji dachu wraz z konstrukcją stropu o przekrojach zgodnych z istniejącymi 

(krokwie 7x14cm). Konstrukcja zaimpregnowana przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 

takimi jak pleśń, grzyby, owady oraz promieniowanie UV oraz zabezpieczona do stopnia NRO. 

− rozbiórka istniejącego pokrycia oraz wykonanie nowego pokrycia dachu z pełnym deskowaniem 

pióro wpust i obróbką końców krokwi. Jako pokrycie dachu należy zastosować gont bitumiczny 

o gr. min. 5mm, imitujący łupek, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji 

− montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (montaż rynien do 

krokwi), przekroje dostosować do powierzchni dachu, kolorystyka do uzgodnienia na etapie 

realizacji 

− wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą z zachowaniem historycznego 

podziału 

− zerwanie istniejącej posadzki betonowej 

− wykonanie nowych warstw posadzki z wykończeniem z płytek gresowych imitujących kamień  

− skucie istniejących tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych 

− wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zachowaniem gzymsów na elewacji  

− demontaż istniejącego sufitu 

− wykonanie nowego sufitu z desek pióro wpust zaimpregnowanych i lakierowanych, kolor 

naturalny 

− wykonanie opaski wokół budynku ograniczonej obrzeżem betonowym z wypełnieniem ze żwiru 

płukanego 8-16mm 

− remontu postumentu/ołtarza 

− oczyszczenie, odnowienie i odmalowanie drewnianych elementów ołtarza 

− zabezpieczenie figów wewnątrz kapliczki (demontaż i ponowny montaż) 

− wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki 

− uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonanych robotach 


